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RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione”.

- Decreto 21/07/06 “Certificazione CE per le unita da diporto”

- D.M. 04/08/94 “Certificazione CEE sulle macchine”

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gli
apparecchi a gas

- D.M. 09/07/93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici a pressione”

- D.M. 08/07/93 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattoli”

- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dai prodotti
nell'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformita delle
caratteristiche e prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degl; impianti”

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84"

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723"

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 08/02/08
“Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06/04 e del
D.M. 16/02/07"

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 “immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle piccole e medie industrie”.

- Protocollo n. 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0O490Y9Y"

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressione”

- Decreto 13/12/04 “Certificazione di conformita di attrezzature
a pressione lraspnnabih"

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformitd in materia
di emissione acusm:a ambientale per macchine e attrezzature”

- Decreto 05/02/03 “E: delle pi di
della conformita dell equlpagglamen(n marittimo”.

- Decreto 17/09/04 “Certificazione CE sugli ascensori e
componenti di sicurezza”

- Notifica per le attivita di attestazione della conformita alle
norme armonizzate della Direttiva 89/106/CE sui prodotti da
costruzione.

- Decreto 20/01/05 “Verifiche di prova su dispositivi medici”.

- D.Lgs. 02/02/07 n. 22 “Certificazione ai sensi della Direttiva
2004/22/CE (MID) di contatori per energia elettrica di corrente
alternata (c.a.) monofase e trifase e di contatori volumetrici
di gas a membrana”

- Decreto 11/09/07 “Cer CEdi di
individuale”

- Decreto 10/12/07 n. 218 “Certificazione del processo di
produzione del conglomerato cementizio prodotto con
processo industrializzato”

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- SINCERT: Accreditamenti n. 057A del 19/02/00 “Organismo
di certificazione di sistemi di gestione per la qualita” e n. 0828
del 12/04/06 “Organismo di certificazione di prodotto™

- SIT: Accreditamento Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia)

er grandezze termometriche ed elettriche.

- ICIM: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto”

= IMQ: “Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie”

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue”

- KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivita termica
Fer materiali isolanti"

- IFT: “Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambito

= degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscuranti (antieffrazione) e serramenti”

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di

_ custodia”.

- AENOR:

A della rmita ai fini della
CE per alcuni prodotti |r|eren|1 la direttiva prodotti da
costruzione”

- VTT - Finlandia: "Valutazione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”

- C.C.ILA.A. Rimini: 28/01/04 “Verifica periodica dell‘affidabilita
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”

- FBT/VKF - Svizzera “Laboratorio di riferimento per le prove
di resistenza al fuoco di componenti edilizi"

CLAUSOLE:

|l presente documento si riferisce solamente al campione o materiale
sottoposto a prova

Il presente documento non pud essere riprodotto parziaimente, salvo
approvazione scritta del laboratorio.

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 26/01/2010

Committente: VETRERIE DAL PIAN di

RAPPORTO DI PROVA N. 265103

Dal Pian D. & C. S.ac. - Via

dell’ Artigianato, 23 - 31034 CAVASO DEL TOMBA (TV) - Italia

Data della richiesta della prova: 07/01/2010

Numero e data della commessa: 47625, 20/01/2010

Data del ricevimento del campione: 14/01/2010

Data dell’esecuzione della prova: 21/01/2010

Oggetto della prova: Impatto con pendolo su vetro piano per edilizia secondo la

norma UNI EN 12600:2004

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814

Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dalla ditta Industria Chimica Adria-

tica S.p.A. - Via Sandro Pertini, 52 - Zona Industriale A -

62012 Civitanova Marche (MC) - Italia

Identificazione del campione in accettazione: n. 2010/0025

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ denominato “SPECCHIO 3MM”.

Comp.-

Revis®

Foglio
n. 1di4
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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da n. 4 specchi, dimensioni 876 x 1938 mm e spessore nominale
3 mm ciascuno, formati da una lastra di vetro, spessore nominale 3 mm, verniciata sul retro con n. 2 mani di

“GPSAFE”, quantita per mano 200 g/m’.

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12600:2004 del 01/09/2004 “Vetro per

edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano”.

Apparecchiatura di prova.

Per ’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata un’apparecchiatura di prova conforme al paragrafo 5.1 “Metodo

di prova” della norma UNI EN 12600:2004.

Modalita della prova.

Gli specchi in esame sono state preventivamente sottoposti alle condizioni ambientali del laboratorio per 24 h.
La prova ¢ stata eseguita secondo le specifiche del paragrafo 5.3 “Procedimento della prova di impatto” della

norma UNI EN 12600:2004.

La prova ¢ stata eseguita sul lato riflettente.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Condiz{oni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 7/ ==4 e
Umidita relativa 48+ 5%
Risultati della prova.
Impatto sul lato riflettente
Specchio | Larghezza | Altezza Spessore Altezza Esito
di caduta
[n.] [mm] [mm] [mm] [mm]
190 Nessuna lesione
450 Nessuna lesione
1 876 1938 3,04 e
Rottura non conforme al requisito a)
1200 del paragrafo 4
della norma UNI EN 12600:2004
190 Nessuna lesione
Rottura non conforme al requisito a)
450 del paragrafo 4
2 876 1938 3,07 della norma UNI EN 12600:2004
Rottura non conforme al requisito a)
1200 del paragrafo 4
della norma UNI EN 12600:2004
190 Nessuna lesione
Rottura non conforme al requisito a)
450 del paragrafo 4
3 876 1938 3,08 della norma UNI EN 12600:2004
Rottura non conforme al requisito a)
1200 del paragrafo 4
della norma UNI EN 12600:2004
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Impatto sul lato riflettente
Specchio | Larghezza | Altezza Spessore Altezza Esito
di caduta
[n.] [mm] [mm] [mm] [mm]
190 Nessuna lesione
Rottura non conforme al requisito a)
450 del paragrafo 4
4 876 1938 3.7 della norma UNI EN 12600:2004
Rottura non conforme al requisito a)
1200 del paragrafo 4
della norma UNI EN 12600:2004
Conclusioni.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN
12600:2004, il campione in esame, costituito da specchi, denominati “SPECCHIO 3MM?” e presentati dalla
ditta VETRERIE DAL PIAN di Dal Pian D. & C. S.n.c. - Via dell’Artigianato, 23 - 31034 CAVASO DEL
TOMBA (TV) - Italia, risulta aver superato le richieste del paragrafo 4 “Requisiti di prova” della norma UNI
EN 12600:2004 e pertanto secondo la norma UNI EN 12600:2004 stessa al campione puo essere attribuita la

Classe3 (B) 3

[ risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova ¢
stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non puo essere considerato un certificato di conformita.

Il Responsabile . Il Responsabile del Laboratorio Il Presidente o

K\GS’[“) ico di di Fisica Tecnica I’ Amministratore Delegato
A (Geom. (Dott, Ing. Vincenzo lommi)

Dot




